
I. 
 

A Veszélyhelyzeti Felderít �  Csoport alaprendeltetése, tevékenysége 
 
 
 A veszélyes (mérgez� , t� z- és robbanásveszélyes, valamint radioaktiv) anyagokkal 
kapcsolatban bekövetkezett balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák ( a 
továbbiakban: káresemény) esetén a károk felmérésében, kiterjedésének 
megakadályozásában, esetenként csökkentésében való részvétel, közvetlen életveszély esetén 
a mentésben és az els� dleges beavatkozáshoz rbv, ill. lakosságvédelmi szakért� ként való 
közrem� ködés. 
 

II. 
 

Az alaprendeltetésb � l adódó feladatok 
 
 
 A VFCS. a káresemény helyszínén az alábbi feladatoknak tesz eleget: 
 
 - a lakosság és az anyagi javak várható veszélyeztetettségének felmérése, 
 
 - a káresemény következtében veszélyeztetetté vált terület felmérése, a változások 
figyelemmel kísérése, 
 
 - a veszélyeztetéssel kapcsolatos adatok és információk gy� jtése és továbbítása, 
 
 - a kárelhárításban részt vev� k közötti hírösszeköttetés biztosítása 
  
 - közrem� ködés a lakosság gyors helyi riasztásában és informálásában. 
 
 - mentesítési, fert� tlenítési feladatokban való közrem� ködés, 
 
 - vegyi anyagokkal bekövetkezett balesetek esetén az illetékes m� szaki – ment�  
bázissal való együttm� ködés, 
 

- a veszélyes anyagokkal bekövetkezett balesetek, katasztrófák esetén a hivatásos 
önkormányzati t� zoltóságokkal való együttm� ködés a károk felmérésében, valamint rbv. – 
szennyezett területen az els� segélynyújtáshoz szükséges szakért� i közrem� ködés, 
 

� szükség szerinti életmentési feladatok végrehajtása. 
 
 Az els� dlegesen beavatkozó ment� er� k helyszíni vezet� je egyetértésével szervezi, 
irányítja (közrem� ködve) a kárhelyen lév�  veszélyes anyagok helyszíni kezelését, elvégzi 
azonosítását, szükség esetén részt vesz az anyag ideiglenes tárolásának, ártalmatlanná 
tételének el� készítésében. 
 
 Elemzést, értékelést készít a bekövetkezett eseményekr� l, gy� jti az azokkal 
kapcsolatos jelentéseket, egyéb okmányokat. 



 
 Szakmai segítséget nyújt az Igazgatóság alárendelt szerveinek és más társ- és 
együttm� köd�  szerveknek. 
 
  Közrem� ködik a veszélyeztetettség felmérésében, adatokat szolgáltat az illetékes  
polgármesterek, és a helyi védelmi bizottság részére. 
 
  Kapcsolatot tart (szükség esetén együttm� ködik) más rendvédelmi szervezetek  
havária csoportjaival, az ÁNTSZ. megyei Intézetével, a Környezetvédelmi Felügyel� séggel, a  
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellen� rz�  Állomással, a Magyar Honvédséggel, 
valamint a kárelhárításban bármely módon bevonható más polgári szervekkel. 
 
 A VFCS. alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a bekövetkezett esemény hatása 
potenciálisan veszélyeztetheti a lakosság életét, egészségét, vagy anyagi javait. 
 
 Személyzetének alkalmazásakor radiológiai, ill. vegyi felderítési feladatokat, 
meteorológiai méréseket, mintavételezést, információ-elemzést, részleges feldolgozást és 
továbbítást, valamint önmentesítési feladatokat kell ellátnia a rendszeresített eszközökkel, 
továbbá els� dleges, prognózis jelleg�  helyzetértékelést és döntés - el� készítést, a területileg 
illetékes, felel� s közigazgatási vezet�  részére. 
 
 A Csoport alkalmazhatósága nem merül ki a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos 
veszélyhelyzetekben  való közrem� ködésben. Sugárzó anyagokkal kapcsolatos 
beavatkozásokra is alkalmazható, szükség szerint meteorológiai méréseket is végezhet vagy 
mozgó vezetési pontként szolgálhat, mivel korszer�  híradó felszerelésekkel is rendelkezik, 
valamint számítógépes adatbázisokkal, melyek megkönnyíthetik a beavatkozást. 
 
 A Csoport alapvet�  felszerelései: 
 
 - nehéz gázvéd�  ruhák, 
 - BNS – 92, IH – 95, RKP – 1-2 típusú sugárzásmér� k, 
 - AUER, DRÄGER vegyi kimutató m� szerek, 
 - TVS-3 ML meteorológiai felszerelés, 
 - kézi rádió adó – vev� k, t� zoltó, ill. PV. rádiórendszer, 

- áramfejleszt� , reflektorok, 
- s� rített leveg� s légz� készülékek, 
- sugárkapu, 
- DS-10 mentesít�  felszerelés, 

 - s� rített leveg� s légz� készülékek (SCBA). 
 
 
 Az alábbiakban néhány illusztráció: 



 
 
 
�

TVS – 3 ML 
mikrometeorológiai állomás 

 
 A készülék mikrometeorológiai paraméterek mérésére, tárolására 
és továbbítására alkalmas. Ezen kívül számításokat is végez 
esetlegesen kiszabadult veszélyes anyag terjedési paraméterei 
tekintetében, valamint a leveg�  függ� leges stabilitása vonatkozásában. 
 
 Részei: - állvány, 

- h� mér�  (talajszint), 
- h� mér� /páratartalom mér�  (2m), 
- kanalas szélsebességmér� , 
- széliránymér� , 
- adatgy� jt� , 
- GTI – 4 gáztávadók, 
- számítógép. 

 
 
 
 
 



 
 
 

AUER Akciós készlet 
 
 Vegyi felderít�  m� szer, mely kézi szivattyúból és ún. kimutató 
csövekb� l áll. A kimutató csövekben reagens anyag helyezkedik el, 
melyen a kézi szivattyúval átszivattyúzzuk a veszélyes anyaggal 
szennyezett leveg� t. Amikor a mérési sorban a jelenlév�  anyagnak 
megfelel�  cs� höz érünk, a reagens anyag elszínez� dése utal az adott 
veszélyes anyag (gáz, g� z) jelenlétére és hozzávet� leges 
koncentrációjára. 
 
 
 
 
 
 



 
 

DRÄGER MULTIWARN 
 
 
 
 Vegyi kimutató m� szer, mely a benne elhelyezked�  szenzorok 
segítségével egyidej� leg 4 fajta gáz érzékelésére, illetve a leveg�  
oxigéntartalmának, valamint az esetleges robbanási koncentrációnak 
(EX-OX) mérésére szolgál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DRÄGER MINIWARN 

 
 
 
 Vegyi kimutató m� szer, mely a benne elhelyezked�  szenzorok 
segítségével egyidej� leg 3 fajta gáz érzékelésére, illetve a leveg�  
oxigéntartalmának, valamint az esetleges robbanási koncentrációnak 
(EX-OX) mérésére szolgál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

IH – 95 sugárzásmér�  
 
 
 
 
 A m� szer beépített GM csövekkel gamma sugárszint mérésére 
alkalmas, ezen kívül - hordtáskájából kivéve – felületi szennyezettség 
(összegzett � +� +�  beütésszám) detektálására képes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

DRÄGER TEAMMASTER PRO 
nehéz gázvéd�  ruha 

 
 
 A légmentesen záró véd� ruha a teljes testfelületet, valamint az 
alkalmazott s� rített leveg� s légz� készüléket (SCBA) védi a veszélyes 
anyagoktól. A visel�  által kilélegzett leveg�  a ruhában marad – így 
alakítva ki minimális túlnyomást, mely a ruha esetleges sérülése 
esetén nem engedi bejutni a veszélyes anyagot. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DRÄGER könny�  vegyi védelmi ruha 
 
 A véd� ruha els� sorban szilárd, illetve folyékony halmazállapotú 
veszélyes anyagokkal szemben nyújt hathatós védelmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

DRÄGER PSS – 90 s� rített leveg� s 
légz� készülék 

 
 A légz� készülék palackjába 300 bar nyomáson közel 1700 liter 
leveg� t s� rítenek. Ez biztosítja visel� jének a környezeti leveg� t� l 
független izolációs légzésvédelmet a munkavégzés intenzitásától 
függ� en kb. 20 – 45 percen át. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUER GALLET t � zoltó véd� sisak 
 
 A véd� sisakba épített m� szaki ment�  szemüveg, illetve az 
aranybevonatú arcvéd�  bármilyen mentési (t� zoltási, m� szaki 
mentési, stb.) feladathoz alkalmazható fej –és arcvédelmet biztosít. 
 
 A sisakba épített kommunikációs rendszer gégemikrofonból, a 
fül közelében elhelyezked�  hangszóróból és egy robosztus kialakítású 
beszédváltó egységb� l áll. A készülék kábelen csatlakozik a 
rendszeresített SEPURA adó - vev� höz. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VSMF – 1 mintavev�  készlet 
 
 
 A mintavev�  felszerelésbe málházott eszközök lehet� vé teszik, 
hogy használója a másképpen esetleg nem azonosítható veszélyes 
anyagból – legyen az szilárd, folyékony vagy légnem�  halmazállapotú 
– mintát vegyen. A vett mintát laboratóriumba szállítva biztosítható az 
anyag azonosítása. 
 
 


